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Abbruch Kamin
OK Bestand +9,37

Abbruch Kamin
OK Bestand +11,79

Bestehenden Kamin, OK+11,98 abbrechen
und als Schacht über das neue
Dach verlängern und nach
Möglichkeit alle Strangentlüftungen
über diesen ins Freie führen!!
Auflager über die Zangendecke!

Strangentlüftung
über Dach

Abbruch bestehendes Eternitdach

Abbruch bestehendes Eternitdach
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GRUNDGRENZE

GRUNDGRENZE

GRUNDGRENZE

GRUNDGRENZE

SCHALTKASTEN
BESTAND

ZAUN h= 1,20m

Parapet wird mit HLZ 38cm ausgemauert
Neue STUK mittels gedübelter und
geklebter
Heraklithplatte hergestellt!

W
andabbruch bis auf UK

Stiegenlaufplatte

DW Ø 150

Abgehängte Decke
UK=+2,55

Neue STUK =+2,60
Stahlträger lt Statik

Abbruch Parapet - wird mit
HLZ 17cm ausgemauert bis
best. STUK=+2,12

Entlüftung Brunnenschacht
Ø 70 2% Gefälle Richtung Brunnen
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mittels  -Stahlräger lt Statik, die Träger
werden mit Ziegelgewebe umhüllt und
mit Tonputz verputzt.
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Vertikalen Mauerwerksverlauf
an Bestand beiderseits des
Stiegenhauses angleichen!
Starker Anzug nach oben!

Vertikalen Mauerwerksverlauf
an Bestand beiderseits des
Stiegenhauses angleichen!
Starker Anzug nach oben!

Heraklith 16cm

Schaumglasziegel

Sockelputz

Abbruch des gesamten
Mauerwerks im Bereich des

neuen Stiegenhauses

Sockelprofil

Ziegelgewebe verputzt
als Brandschutz

Stahlträger einseitig
ausgemauert

Abflussrohr

Vertikalen Mauerwerksverlauf
an Bestand beiderseits des
Stiegenhauses angleichen!
Starker Anzug nach oben!

Im Bereich der abzubrechenden
Stiege wird die Tramdecke erneuert
und der danebenliegenden
Decke im Aufbau angepasst!

Blechklemmleiste

Verstärkung des Unterbetons
im Stiegenhausbereich lt Statik

Auslaufen der verdichteten
Glasschotterschicht vom

Aussenfundament Richtung
Gebäudemitte

Auslaufen der verdichteten
Glasschotterschicht vom
Aussenfundament Richtung
Gebäudemitte

Stiegenauge wird erst nach
dem Versetzen der Sichtstufen
verputzt - bündiger Anschluss
an die Sichtstufen!

Sockelputz

Insektengitter

Entlüftung Kaltdach

Insektengitter

Insektengitter

Drainagierung

Bestehenden Kamin abbrechen und als Schacht über das neue
Dach verlängern und nach
Möglichkeit alle Strangentlüftungen
über diesen ins Freie führen!!
Auflager über die Zangendecke!

Abbruch des bestehenden Kamins

2xBrandrauchentlüftung BxH:134x160

DN 40°

FUSSBODENAUFBAU
EG BÜRGERSERVICE
HEIZBETON GEGLÄTTET
FOLIE
SCHAUMGLASSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
UNTERBETON
SCHAUMGLAS VERDICHTET

16,0cm

10,0cm

15,0cm
   25,0cm

FUSSBODENAUFBAU
EG BÜRGERSERVICE
HEIZBETON GEGLÄTTET
FOLIE
SCHAUMGLASSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
UNTERBETON
ROLLIERUNG

16,0cm

10,0cm

15,0cm
   25,0cm

16,0cm

10,0cm

25,0cm
   25,0cm

FUSSBODENAUFBAU
OG TOP 1
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
STB DECKE LT STATIK
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
11,0cm
20,0cm

FUSSBODENAUFBAU
OG TOP 1
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
STURZSCHALUNG BESTAND
TRAMDECKE BESTAND/ZWISCHENRAUM
AUSGEBLASEN MIT ZELLULOSE
SCHALUNG NEU
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
4,0cm

3,0cm

19,0cm
2,4cm

FUSSBODENAUFBAU
OG TOP 1
FLIESEN BETON
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
STAHLBETONDECKE BESTAND
DECKENPUTZ BESTAND
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
20,0cm
2,0cm

FUSSBODENAUFBAU
DG TOP 3
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
SCHALUNG NEU
TRAMDECKE BESTAND/ZWISCHENRAUM
BLÄHTONSCHÜTTUNG
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
FOLIE
ABG DECKE

FUSSBODENAUFBAU
DG TOP 3
FLIESEN
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
STAHLBETONDECKE NEU
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
      7,5cm

3,0cm
18,0cm

5,0cm

1,0cm
7,0cm

3,0cm
    11,0cm

20,0cm
6,0cm

Dachflächenfenster BxH:134x140

FUSSBODENAUFBAU
EG STIEGENHAUS
HEIZBETON GEGLÄTTET
FOLIE
SCHAUMGLASSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
UNTERBETON
ROLLIERUNG

DACHAUFBAU
HAUPTHAUS AUSGEBAUT
KUPFERBLECH
SCHALUNG
LATTUNG/KALTDACH
VORDECKBAHN
SCHALUNG
SPARREN/DÄMMUNG
LATTUNG/DÄMMUNG
DAMPFBREMSE
LATTUNG
LEHMBAUPLATTEN
TONPUTZ

 2,4cm
5,0cm

 2,4cm
16,0cm
10,0cm

3,0cm
1,6cm
0,4cm

ZANGENDECKE
KUPFERBLECH
SCHALUNG
LATTUNG/KALTDACH
VORDECKBAHN
SCHALUNG
SPARREN 10x16
KALTER SPITZBODEN
ZANGEN 5x16
ABHÄNGKONSTRUKTION
DAZWISCHEN DÄMMUNG
DAMPFBREMSE
SPARSCHALUNG/INSTALLATIONSEBENE
SPARSCHALUNG QUER/UK TONPLATTEN
TONPLATTEN
TONPUTZ

 2,4cm
5,0cm

 2,4cm
16,0cm

16,0cm

30,0cm

2,4cm
2,4cm
1,6cm
0,4cm
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SÄMTLICHE METALLBAUTEILE
UND AUFBAUTEN (ANLAGEN)
MÜSSEN AN DEN BLITZSCHUTZ
ANGESCHLOSSEN WERDEN!
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H.T.P

Leuchte Dimmbar

Leuchte mit Schalter

Leuchtenauslaß

Leuchte

Scheinwerfer

Leuchtstofflampe

Flutlichtstrahler

Punktstrahler

Doppelschukost.

Schukosteckdose

Steckd.- Abdeckung

Unterverteiler

Verteiler

Dose allgemein

2

3

5 Leuchte mit z.B.
5 Leuchtstoffröhren

Wandleuchte

Ausschalter

Zeitschalter 1pol.

Schalter-Zugschnur

Serienschalter

Dimmer

Jalousienschalter

Taster m. Licht

Taster

Kreuzschalter

Jalousientaster

Wechselschalter

Motor

Dämmerungsschalter

Ventilator

Generator

Heißwassergerät

Schaltuhr

Geschirrspüler

Waschmaschine

Wäschetrockner

Kühlschrank

Infrarotstrahler

Klimagerät

Tragschiene

Kabeltasse

Kabelkanal

Brüstungskanal

3-phasen Stromsch.

Zuleitung TV

Zuleitung Post

Hauptableitung

Hauptzuleitung

Ableitung allgemein

Erdung

Elektrogerät Allgem.

Steckd.- abschaltbar

Steckd.- Trenntrafo

E- Herd

Heißwasserspeicher

Backofen

Mikrowelle

Schutzk. Drehstrom

Doppelschukost.

Dreifachsteckdose

Steckd.- Abdeckung

WDB

DDB

Anschlussdose

2

3

Durchlauferhitzer

Speicherheizgerät

5 Leuchtstoffröhren

Ausschalter 2 pol

BRK

Text Beschriftung

IR- Bewegungsmelder

Wärmemelder

Rauchmelder

in Zwischendecke

in Zwischenboden

Haltemagnet

Flammenmelder

Lüftungsmelder

Druckknopfmelder

Brandrauchentlüftung

SteuerlinienmodulSTL-000

BRE

L

HM

Sirene

TWG

AMZ

VER

STL

TAB

Riegelschaltkontakt

Digitaler VideorecorderDREC

S

Alarmzentrale

Telefonwählgerät

Sprechanlage aussen

Sprechanlage innen

Sirene

Blitzleuchte

Verteiler

Alarmtaster

Türöffner m. RMK

Kamera m. Gehäuse

Verriegelung

Steuerleitung

Bedien.Tableau.Siedle

DM

HS

DM

RLM

NT

V

L

IR-Deckenmelder

Kamera H=260

Kamera Deckenmont.

High-Speed-Dome Kam.

Schlüsselschalter

Lautsprecher

IR-Bew.melder H=240

Relaismodul

Glasbruchm.akk.

Netzg.+Notstromakku

Vert.m. Sabotageschutz

UP-Dose 150/150+LAM

Magnetkontakt

Fernmeldesteckdose

Netzwerkdose 2fach

Antennensteckdose

Sicherheitsl. Dauersch.

Leuchte mit
Sicherheitsl. Dauers.

Leuchte mit
Sicherheitsl. Bereits.

Sicherheitsleuchte

Leuchte mit
eingeb. Stromvers.

Richtungsanzeige

Glocke

Der Blitzschutz ist gemäß ÖVE EN 62305 mind. Schutzklasse 3 auszuführen!

Sämtliche Metallbauteile, Portale udgl. müssen an die Erdung angeschlossen werden!

Kücheninstallation lt. Küchendetailplan des Wohnungsinhabers

Ausführung E-Installation gemäß Ö- NORM 8015-2 für Wohnbau ist zu beachten!
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DACHDRAUFSICHT / SÜDANSICHT / SCHNITT
Errichtung Photovoltaikanlage

UMBAU "ARZTHAUS" HALLSTATT
BADEGRABEN 108, 4830 HALLSTATT
GST. NR.: 455/35 / EZ: 566 / KG: 42007 HALLSTATT

PV- Paneele und dazugehörige Anlagenteile sind in die bestehende Blitzschutzanlage einzubinden!

Gesamtanzahl = 11 Stk.
PV- Paneele (a`= 1096 x 1754mm)
a`= 1,92m² entspricht einer Gesamtfläche von ca.  21,12m²

Anzahl = 11 Stk.
a`= 405 Wp* / Stk. (* produktabhängige Leistungsannahme)

11 x 405 Wp = 4455 Wp =  4,455 kWp

DachflächeA

a`= 1,92m² entspricht einer Gesamtfläche von ca.  11,52m²

Anzahl = 6 Stk.
a`= 405 Wp* / Stk. (* produktabhängige Leistungsannahme)

6 x 405 Wp = 2430 Wp =   2,43 kWp

Dachfläche

Gesamtanzahl = 6 Stk.
PV- Paneele (a`= 1096 x 1754mm)

B

SUMME A+B+C = 42,24 m²

a`= 1,92m² entspricht einer Gesamtfläche von ca.   09,60m²

Anzahl = 5 Stk.
a`= 405 Wp* / Stk. (* produktabhängige Leistungsannahme)

5 x 405 Wp = 2025 Wp =   2,025 kWp

Dachfläche

Gesamtanzahl = 5 Stk.
PV- Paneele (a`= 1096 x 1754mm)

C

PV- Unterkonstruktion mit Gewerk Dachdecker abstimmen!

Lage Entlüftungen HLS abstimmen!
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SÄMTLICHE METALLBAUTEILE
UND AUFBAUTEN (ANLAGEN)
MÜSSEN AN DEN BLITZSCHUTZ
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Zuleitungen PV => geschützte Verrohrung!
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SCHNITT A-A SÄMTLICHE METALLBAUTEILE
UND AUFBAUTEN (ANLAGEN)
MÜSSEN AN DEN BLITZSCHUTZ
ANGESCHLOSSEN WERDEN!

Dok.-Pfad: C:\Worstation_LIPPUSCH\PROJEKTE_2022\04-2022_ARZTHAUS_Hallstatt\ELEKTROPLAN\

ZUR AUSSCHREIBUNG

H.T.P Haustechnik PlanungsgesmbH

Aschauersiedlung 14 8784 Trieben
Fax- DW 20+43 3615 / 20213

office@htp-elektrotechnik.at
MITGLIED

DES FACHVERBANDES


