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Energieausweis fur Wohngebaude
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BEZEICHNUNG Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt -

Planung 1
Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten
StralBe Badergraben 108
PLZ/Ort 4830 Hallstatt

Grundstticksnr. 455/35

Umsetzungsstand Planung

Baujahr 1850
Letzte Veranderung 1985
Katastralgemeinde Hallstatt
KG-Nr. 42007
Seehdhe 512m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems bertiicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,SK

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2021,061701 REPEA19 01921 - Oberdsterreich

10.05.2021

Bearbeiter DI Alois Rainbacher-Bart
Seite 1



Energieausweis fiir Wohngebaude

n . ..
OIB osterreicriscues O1B-Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 496,6 m?
Bezugsflache (BF) 397,3 m?
Brutto-Volumen (V) 1708,2 m?
Gebaude-Hiillflache (A) 959,9 m?
Kompaktheit (A/V) 0,56 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,78 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 52,8 kWh/m?a entspricht
Heizwarmebedarf HWBRrk = 52,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 41,4 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,80 entspricht
Erneuerbarer Anteil alternatives Energiesystem entspricht

Heiztage 292d
Heizgradtage 4 254 Kd
Klimaregion ZA
Norm-AufRentemperatur -12,6 °C
Soll-Innentemperatur 22,0°C
mittlerer U-Wert 0,33 W/m?K
LEK -Wert 26,13

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Haushaltsstrombedarf
Endenergiebedarf
Priméarenergiebedarf
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar
Primarenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 10.05.2021
Gliltigkeitsdatum 09.05.2031
Geschéftszahl GZI001_2021

Art der Liftung

mittelschwer

HWBRef RK,zul

EA-Art:
Fensterliftung
Solarthermie -m?
Photovoltaik - kWp

Stromspeicher -
WW-WB-System (primar)

WW-WB-System (sekundar, opt.)
RH-WB-System (primar)

RH-WB-System (sekundar, opt.)

Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen
60,1 kWh/m2a

fGEERKzu = 0,95

Punkt 5.2.3 a, b oder c

HWBRef,sk = 68,3 kWh/m?a
HWB sk = 68,3 kWh/m?a
WWWB = 10,2 kWh/m2a
HEBsk = 21,9 kWh/m2a

eawzww = 0,74
eawz,rH = 0,21
eawzH = 0,28
HHSB = 22,8 kWh/m2?a
EEBsk = 44,7 kWh/m?a
PEBsk = 72,8 kWh/m?a
PEBn.ern.,SK = 45,6 kWh/m?2a
PEBem.sk = 27,3 kWh/m?a
COz2eq,sk = 10,1 kg/m?a
feeesk = 0,78

PVE ExPORT,SK = - kWh/m?a

Ingenieurblro - Technische Physik

BahnhofstraBe 73, 4802 Ebensee

QhRefSK = 33903 kWh/a
Qhsk = 33903 kWh/a
Quw = 5075 kWh/a
QHeB,sk = 10 879 kWh/a
QuHse = 11 311 kWh/a
QEeeBsk = 22 190 kWh/a
QPEB,SK = 36 170 kWh/a
QPEBn.em.,SK = 22 634 kWh/a
QpeBemn. sk = 13536 kWh/a
Qco2eq,8K = 5037 kg/a
QpvEsk = - kWh/a
Erstellerin
Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Geschifts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung 1

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 68  fgeg,sk 0,78

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 497 m? charakteristische Lange I, 1,78 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1708 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,56 m"
Gebaudehdiliflache Ag 960 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung: Warmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Warmwasser Warmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Laftung: Fensterliftung, Nassraumliifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Alois Rainbacher-Bart
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Projektanmerkungen
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Allgemein

Plane erhalten von DI Andreas Zohner und Bauteilaufbauten von DI Ginther Kain am 5.11.2020. Telefonat mit DI
Gulnther Kain am 7.1.2021 bzgl. U-Werte Fenster (Kastenfenster: Normprifmalf ca. 0,97 W/m2.K).

Annahme Bodenaufbauten: die 2 vorgeschlagenen Bodenaufbauten wurden im Hauptgebaude zu je ca. 50%
berlcksichtigt, der Zubau wurde mit dem Bodenaufbau BD01 versehen (Betonschicht vorhanden).

Fir die Raumheizung und die Warmwasseraufbereitung wurde nach Ricksparche mit DI Glnther Kain eine
Wasser/Wasser Warmepumpte verwendet und eine FulRbodenheizung als Warmeabgabe berlcksichtigt.
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Bauteil Anforderungen
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) - BD01 (EG) 3,50 3,50 0,27 Ja

EBO2 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) - BD02 (EG) 3,51 3,50 0,26 Ja

Einheiten: R-Wert [m?K/W], U-Wert [W/m?2K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max, R-Wert min: OIB Richtlinie 6
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Heizlast Abschatzung
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Hallstatt
Seestralle 158
4830 Hallstatt

Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Ellmauer Kain Zohner

4802 Ebensee

Tel.: Tel.:
Norm-AufRentemperatur: -12,6 °C Standort: Hallstatt
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,6 K beheizten Gebaudeteile: 1708,23 m3
Gebaudehlillflache: 959,94 m?
Bauteile .. Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A ] f
[m?] [W/m2 K] [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 15,84 0,211 0,90 3,01
- DEO1 (OG)
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 82,29 0,158 0,90 11,74
- DEO2 (DG)
AWO01 AuBenwand - AW01 (EG) 151,78 0,296 1,00 44,86
AWO02 AuRenwand - AW02 (EG,0G) 48,00 0,339 1,00 16,25
AWO03 AuBenwand - AWO03 (EG,0G) 70,19 0,404 1,00 28,39
AW04 AuRenwand - AW04 (OG) 99,25 0,375 1,00 37,21
AWO05 AuRenwand - AWO05 (DG) Var1 88,87 0,266 1,00 23,63
AWO06 AuRenwand - AW06 (DG) Var1 29,74 0,276 1,00 8,22
AWO07 AuBenwand - AW07 (DG) Var1 21,67 0,247 1,00 5,35
DS01 Dachschrage hinterliftet - DS01 102,09 0,158 1,00 16,15
FE/TU Fenster u. Tiren 58,49 0,970 56,75
EBO1 erdanliegender Fulboden (<=1,5m unter Erdreich) 93,80 0,265 0,70 17,42
- BD0O1 (EG)
EBO2 erdanliegender Ful3boden (<=1,5m unter Erdreich) 77,00 0,265 0,70 14,27
- BD02 (EG)
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 11,03 0,191 0,90 1,89
Dachraum - IW01 (DG)
IW02 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 9,90 0,242 0,90 2,15
Dachraum - IW02 (DG) Var1
ZD01 warme Zwischendecke 0,05
Summe OBEN-Bauteile 208,51
Summe UNTEN-Bauteile 170,80
Summe Zwischendecken 0,05
Summe AulRenwandflachen 509,51
Summe Innenwandflachen 20,93
Fensteranteil in AuRenwanden 9,0 % 50,20
Fenster in Deckenflachen 8,30
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Heizlast Abschatzung
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Summe [WI/K] 287
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 29
Transmissions - Leitwert [WIK] 321,55
Luftungs - Leitwert [WIK] 133,46
Gebadude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 0,38 1/h [kW] 15,7
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (497 m?) [W/m? BGF] 31,70

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fiir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fir die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.
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Bauteile

Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

AWO01 AuBenwand - AWO01 (EG)
renoviert

Kalkzementputz, innen (1800)
Vollziegelmauerwerk (1600)

Lattung dazw.

Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?)
Nutzholz (425 kg/m?®) - rauh, technisch getrocknet
ThermoPutz
Baumit RenovierSpachtel W
Baumit MPA 35
Baumit RenovierSpachtel
Baumit Premium Primer
Baumit open Fascina 02
Baumit StyleColor

RTo 3,4098 RTu 3,3579
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite

AWO02 AuBenwand - AW02 (EG,0G)
renoviert

Kalkzementputz, innen (1800)
Vollziegelmauerwerk (1600)

Lattung dazw.

Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?)
Nutzholz (425 kg/m?®) - rauh, technisch getrocknet
ThermoPutz
Baumit RenovierSpachtel W
Baumit MPA 35
Baumit RenovierSpachtel
Baumit Premium Primer
Baumit open Fascina 02
Baumit StyleColor

RTo 2,9786 RTu 2,9294
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite

AW03  AuBenwand - AW03 (EG,0G)
renoviert

Kalkzementputz, innen (1800)
Hochlochziegelmauer 25 cm

Lattung dazw.

Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?3)
Nutzholz (425 kg/m?) - rauh, technisch getrocknet
ThermoPutz
Baumit RenovierSpachtel W
Baumit MPA 35
Baumit RenovierSpachtel
Baumit Premium Primer
Baumit open Fascina 02
Baumit StyleColor

RTo 2,4950 RTu 2,4502
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite

von Innen nach Aulen Dicke

0O mWwWw

RT 3,3839
0,040

0,0200

1,0000

5,0 % 0,0600

95,0 %

0,0240

0,0250

0,0020

0,0300

0,0020

0,0005

0,0020

0,0003

Dicke gesamt 1,1658

Rse+Rsi

von Innen nach AulRen Dicke

0 mWwWw

RT 2,9540
0,040

0,0200

0,7000

5,0 % 0,0600

95,0 %

0,0240

0,0250

0,0020

0,0300

0,0020

0,0005

0,0020

0,0003

Dicke gesamt 0,8658

Rse+Rsi

von Innen nach AulRen Dicke

0w mWwWwm

RT 2,4726
0,040

0,0200

0,2500

5,0 % 0,0600

95,0 %

0,0240

0,0250

0,0020

0,0300

0,0020

0,0005

0,0020

0,0003

Dicke gesamt 0,4158

Rse+Rsi

A

0,800
0,700
0,120
0,044
0,110
0,130
0,800
0,500
0,800
0,700
0,800
0,700
U-Wert
0,17

A

0,800
0,700
0,120
0,044
0,110
0,130
0,800
0,500
0,800
0,700
0,800
0,700
U-Wert
0,17

A

0,800
0,480
0,120
0,044
0,110
0,130
0,800
0,500
0,800
0,700
0,800
0,700
U-Wert
0,17

d/ A

0,025
1,429
0,025
1,295
0,218
0,192
0,003
0,060
0,003
0,001
0,003
0,000

0,30

d/ A

0,025
1,000
0,025
1,295
0,218
0,192
0,003
0,060
0,003
0,001
0,003
0,000

0,34

d/ A

0,025
0,521
0,025
1,295
0,218
0,192
0,003
0,060
0,003
0,001
0,003
0,000

0,40
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Bauteile

Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

AWO04
renoviert

AuBenwand - AW04 (OG)

Kalkzementputz, innen (1800)
Vollziegelmauerwerk (1600)
Lattung dazw.

Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?)
Nutzholz (425 kg/m?®) - rauh, technisch getrocknet
ThermoPutz
Baumit RenovierSpachtel W
Baumit MPA 35
Baumit RenovierSpachtel
Baumit Premium Primer
Baumit open Fascina 02

Baumit StyleColor

RTo 2,6905 RTu 2,6436
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
AW05 AuBenwand - AWO05 (DG) Var1

renoviert

Klimaplatte Kalziumsilikat
Lehmputz
Kalkzementputz, innen (1800)
Vollziegelmauerwerk (1600)
Lattung dazw.

Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?)
Nutzholz (425 kg/m?) - rauh, technisch getrocknet
ThermoPutz

RTo 3,7883 RTu 3,7348
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
AWO06  AuBenwand - AW06 (DG) Var1
renoviert
Lehmputz

Klimaplatte Kalziumsilikat
Kalkzementputz, innen (1800)
Vollziegelmauerwerk (1600)
Lattung dazw.

Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?)
Nutzholz (425 kg/m?) - rauh, technisch getrocknet
ThermoPutz

RTo 3,6449 RTu 3,5920
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
AWO07 AuBenwand - AW07 (DG) Var1
renoviert
Lehmputz

Klimaplatte Kalziumsilikat
Kalkzementputz, innen (1800)
Vollziegelmauerwerk (1600)
Lattung dazw.

Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?)
Nutzholz (425 kg/m?®) - rauh, technisch getrocknet
ThermoPutz
RTo 4,0750
Achsabstand

RTu 4,0205

Lattung: 0,800 Breite

von Innen nach Aulen Dicke A
B 0,0200 0,800
B 0,5000 0,700
B 5,0 % 0,0600 0,120
B 95,0 % 0,044
B 0,0240 0,110
B 0,0250 0,130
0,0020 0,800
0,0300 0,500
0,0020 0,800
0,0005 0,700
0,0020 0,800
0,0003 0,700
RT 2,6671 Dicke gesamt 0,6658 U-Wert
0,040 Rse+Rsi 0,17
von Innen nach AulRen Dicke A
0,0800 0,062
0,0100 0,810
B 0,0200 0,800
B 0,4000 0,700
B 5,0 % 0,0600 0,120
B 95,0 % 0,044
B 0,0240 0,110
B 0,0250 0,130
RT 3,7616 Dicke gesamt 0,6190 U-Wert
0,040 Rse+Rsi 0,17
von Innen nach Auf3en Dicke A
0,0100 0,810
0,0800 0,062
B 0,0200 0,800
B 0,3000 0,700
B 5,0 % 0,0600 0,120
B 95,0 % 0,044
B 0,0240 0,110
B 0,0250 0,130
RT 3,6184 Dicke gesamt 0,5190 U-Wert
0,040 Rse+Rsi 0,17
von Innen nach AuRen Dicke A
0,0100 0,810
0,0800 0,062
B 0,0200 0,800
B 0,6000 0,700
B 5,0 % 0,0600 0,120
B 95,0 % 0,044
B 0,0240 0,110
B 0,0250 0,130
RT 4,0478 Dicke gesamt 0,8190 U-Wert
0,040 Rse+Rsi 0,17

d/ A

0,025
0,714
0,025
1,295
0,218
0,192
0,003
0,060
0,003
0,001
0,003
0,000

0,37

d/ A

1,290
0,012
0,025
0,571
0,025
1,295
0,218
0,192

0,27

d/ A

0,012
1,290
0,025
0,429
0,025
1,295
0,218
0,192

0,28

d/ A

0,012
1,290
0,025
0,857
0,025
1,295
0,218
0,192

0,25
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Bauteile
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

IWO01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum - IW01 (DG)

neu von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
Hochlochziegel < 17 cm Dinnbettm./PUR 1000 kg/m? 0,1500 0,420 0,357
Lattung dazw. 7,5 % 0,1000 0,120 0,063
STEICO flex 92,5 % 0,039 2,372
Lattung dazw. 75 % 0,1000 0,120 0,063
STEICO flex 92,5 % 0,039 2,372
RTo 5,3997 RTu 5,0755 RT 5,2376 Dicke gesamt 0,3600 U-Wert 0,19
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,060 Rse+Rsi 0,26
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,060
ZDO01 warme Zwischendecke
bestehend
Dicke gesamt 0,5500 U-Wert 0,00
DSO01 Dachschrége hinterliiftet - DS01
neu von Aufien nach Innen Dicke A d/ A
Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen 0,0030 0,500 0,006
Nutzholz (425 kg/m?) - rauh, technisch getrocknet 0,0240 0,110 0,218
Sparren dazw. 15,0 % 0,1600 0,120 0,200
STEICO flex 85,0 % 0,039 3,487
Lattung dazw. 75 % 0,1000 0,120 0,063
STEICO flex 92,5 % 0,039 2,372
Dampfbremse 0,0010 0,220 0,005
Lattung dazw. 5,0 % 0,0300 0,120 0,013
Luft steh., W-Fluss n. oben 26 <d <=30 mm 95,0 % 0,200 0,143
Lehmbauplatte 0,0160 0,140 0,114
Lehm - Leichtlehm 800 - 1200 kg/m3 0,0040 0,300 0,013
RTo 6,5845 RTu 6,0560 RT 6,3202 Dicke gesamt 0,3380 U-Wert 0,16
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,2
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,060
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,040
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum - DE01 (OG)
renoviert von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Holzweich.Platte 0,2000 0,045 4,444
Stahlbeton (2300) B 0,2000 2,300 0,087
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0100 0,800 0,013
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4100 U-Wert 0,21
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum - DE02 (DG)
neu von Auften nach Innen Dicke A d/ A
Holzweich.Platte 0,2000 0,045 4,444
Brettsperrholz (475 kg/m?) 0,2000 0,120 1,667
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,16
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Bauteile
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) - BD01 (EG)

renoviert von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Fliesen (2300 kg/m?) 0,0100 1,300 0,008
Dinnbettmortel 0,0100 0,900 0,011
Zementestrich (1600) F 0,0800 0,980 0,082
Polyathylen-Folie 0,0020 0,200 0,010
Trittschallddmmplatte 0,0300 0,035 0,857
Schaumglasgranulat-Schittung (150 kg/m?) 0,1000 0,140 0,714
E-ALGV-4K 0,0038 0,170 0,022
Magerbeton / Schutt- und Stampfbeton B * 0,2000 1,350 0,148
Stahlbeton (2300) 0,1500 2,300 0,065
Schaumglasschotter 0,1500 0,082 1,829
Dicke 0,5358
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,7358 U-Wert 0,27
EB02 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) - BD02 (EG)
neu von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Fliesen (2300 kg/m?) 0,0100 1,300 0,008
Diinnbettmortel 0,0100 0,900 0,011
Zementestrich (1600) F 0,0800 0,980 0,082
Polyathylen-Folie 0,0020 0,200 0,010
Trittschallddmmplatte 0,0300 0,035 0,857
Kies 0,0800 0,700 0,114
E-ALGV-4K 0,0038 0,170 0,022
Stahlbeton (2300) 0,1500 2,300 0,065
Schaumglasschotter 0,2000 0,082 2,439
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5658 U-Wert 0,26
IW02 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum - IW02 (DG) Var1
renoviert von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Lehmputz 0,0100 0,810 0,012
Klimaplatte Kalziumsilikat 0,0800 0,062 1,290
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Vollziegelmauerwerk (1600) B 0,6000 0,700 0,857
Lattung dazw. B 5,0 % 0,0600 0,120 0,025
Mineralische Warmedammplatte (112 kg/m?3) B 95,0 % 0,044 1,295
Nutzholz (425 kg/m?) - rauh, technisch getrocknet B 0,0240 0,110 0,218
ThermoPutz B 0,0250 0,130 0,192
RTo 4,1653 RTu 4,105 RT 4,1379 Dicke gesamt 0,8190 U-Wert 0,24
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,040 Rse+Rsi 0,26

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?3K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

EG Grundform

er a = 10,50 b = 15,60
lichte Raumhdéhe = 2,89 + obere Decke: 0,55 => 3,44m
T BGF 163,80m? BRI 563,47m?

Wand W1 24,77m? AWO1l AuBenwand - AW01l (EG)
Teilung 3,30 x 3,44 (Lange x Hohe)
11,35m2? AW02 AubBenwand - AW02 (EG,0G)
a Wand W2  53,66m? AWOL
Wand W3 36,12m? AW02 AuBenwand - AW02 (EG, 0G)
Wand W4 53, 66m? AW02

- Decke 163,80m? ZD01l warme Zwischendecke
: ] Boden 86,80m2? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
Teilung 77,00m? EBO2

EG Abschragung - R1 (N)

NrEB a = 15,60 b = 0,60
lichte Raumhéhe = 2,89 + obere Decke: 0,55 => 3,44m
a BGF -4,68m? BRI -16,10m?*

Wand W1l -2,06m? AWO1l AuBenwand - AW01l (EG)
Wand W2 38,22m? AWO1
Teilung 4,50 x 3,44 (Lange x Hohe)
15,48m? AW02 Aubenwand - AWO02 (EG,0G)
Wand W3 -53,66m2? AW02 Aubenwand - AW02 (EG,0G)

g

el |

Decke -4,68m? 7zD01 warme Zwischendecke

Boden -4,68m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG Abschragung - R2 (S)

a= 1,30 b = 6,40

lichte Raumhéhe = 2,89 + obere Decke: 0,55 => 3,44m

BGF -4,16m? BRI -14,31m?

Wand W1 -22,02m? AW02 Aubenwand - AW02 (EG,0G)
Wand W2 22,47m? AW02

Wand W3 -4,47m? AW02
b Decke -4,16m? 7ZD01l warme Zwischendecke
Boden -4,16m? EBOl erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter
Nr 28
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Geometrieausdruck
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

EG Rechteck - V1 (Zubau)

b a= 17,20 b = 2,20
! ! lichte Raumhdhe = 2,89 + obere Decke: 0,55 => 3,44m
BGF 15,84m? BRI 54,49m?
Wand W1 7,57m? AWO03 Aubenwand - AW03 (EG, 0G)
Wand W2 -24,77m? AW02 Aubenwand - AWO02 (EG,0G)
Wand W3 7,57m? AW03 Aubenwand - AW03 (EG, 0G)
W2 Wand W4 24,77m? AWO03
Decke 15,84m? 7ZD01l warme Zwischendecke
Boden 15,84m? EBOl1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
Nr18
EG Summe EG Bruttogrundflache [m?]: 170,80
EG Bruttorauminhalt [m?]: 587,55
OG1 Grundform
er a = 10,50 b = 15,60
lichte Raumhéhe = 2,43 + obere Decke: 0,55 => 2,98m
T BGF 163,80m? BRI 488,12m?3

Wand W1l 31,29m? AWO04 AuBenwand - AW04 (OG)
Wand W2 46,49m? AW04
Wand W3 31,29m? AW04

a Wand W4  46,49m* AWO04
Decke 163,80m2? ZD01l warme Zwischendecke
Boden -163,80m? 7zD01 warme Zwischendecke
b

OG1 Abschragung - R1 (N)

NrEB a = 15,60 b = 0,60
lichte Raumhéhe = 2,43 + obere Decke: 0,55 => 2,98m
a BGF -4,68m? BRI -13,95m?*
i Wand W1  -1,79m? AWO4 AuBenwand - AWO4 (OG)
' Wand W2  28,34m? AW04
b :Wﬂ Teilung 6,10 x 2,98 (Lange x Hbéhe)

| 18,18m? AW02 Aubenwand - AW02 (EG,0G)

. Wand W3 -46,49m? AW04

1

' Decke -4,68m? 7zD01 warme Zwischendecke
Boden 4,68m? ZD01l warme Zwischendecke
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Geometrieausdruck
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

OG1 Abschragung - R2 (S)

a= 1,30 b = 6,40
lichte Raumhdéhe = 2,43 + obere Decke: 0,55 => 2,98m
BGF -4,16m? BRI -12,40m?

Wand W1 -19,07m2? AW04 Aubenwand - AWO04 (OG)
Wand W2 19,46m? AW04

Wand W3 -3,87m2? AW04
| b Decke -4,16m? 7zD01 warme Zwischendecke
: Boden 4,16m? 7ZD01l warme Zwischendecke
I
- -
a
Nr 28
OG1 Rechteck - V1 (Zubau)
b a= 17,20 b = 2,20
b J lichte Raumhdéhe = 2,18 + obere Decke: 0,41 => 2,59m
BGF 15,84m? BRI 41,03m?
Wand W1 5,70m? AW03 Aubenwand - AW03 (EG,0G)
Wand W2 -18,65m? AW04 Aubenwand - AWO04 (OG)
Wand W3 5,70m? AWO3 AuBenwand - AW03 (EG,0G)
Wand W4 18,65m2? AW03
Decke 15,84m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -15,84m? 7zD01 warme Zwischendecke
Nr18
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 170,80
OG1 Summe grundflache [m] ’
OG1 Bruttorauminhalt [m?3]: 502,81
DG Dachkorper - DK1
NrBE Dachneigung a(°) 40,00 Dachneigung b (°) 40,00
b = 15,45
hl= 2,10 h2 = 3,70
x = 3,40 y = 1,50
lichte Raumhdéhe = 4,52 + obere Decke: 0,44 => 4,96m
BGF 75,71m? BRI 285,58m?
L&
h2 Dachfl. 98, 83m?
Wand W1 18,48m? AWO05 Aubenwand - AWO5 (DG) Varl
Wand W2 57,17m? IW0l Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Wand W3 18,48m2? AW06 Aubenwand - AWO6 (DG) Varl
h1 Wand W4 32,53m2? AWO1l AuBenwand - AW01l (EG)
Dach 98,83m? DS01 Dachschrédge hinterliftet - DSO1
X .y i Boden -75,71m? 7ZD01 warme Zwischendecke
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Geometrieausdruck
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

DG Flachdach - DK2

Nr 49 a= 1,85 b = 15,40
lichte Raumhoéhe (h)= 2,50 + obere Decke: 0,40 => 2,90m
BGF 28,49m? BRI 82,62m?3
Decke 28,49m?
Wand W1 5,37m? AWO5 AuBenwand - AW05 (DG) Varl
Wand W2 44,66m2 AWO5S
Wand W3 -5,37m? AWO05
Wand W4 44,66m? IWOl Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Decke 28,49m? ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -28,49m? 7ZD01 warme Zwischendecke

DG Versetztes Pultdach - DK3

Nr 82 Dachneigung a(°) 37,00 Dachneigung b (°) 40,00
b = 15,40
hl= 2,85 h2 = 2,05
x = 1,20 y = 2,10
lichte Raumhdéhe = 3,39 + obere Decke: 0,42 => 3,81lm
0’.% BGF 50,82m2 BRI 155, 81m?
h2 Dachfl. 65, 36m?

Wand W1 10,12m? AWO05 Aubenwand - AWO5 (DG) Varl
Wand W2 -31,57m? AWO07 AuBenwand - AW07 (DG) Varl
(DG)

Wand W3 10,12m? AW06 Aubenwand - AWO06 Varl
h1 Wand W4 44,78m? AWO5 AuBenwand - AW05 (DG) Varl
Dach 65,36m? DS01 Dachschrédge hinterliiftet - DSO1
X t 'f i Boden -50,82m? ZD01l warme Zwischendecke
DG Freieingabe - Korr. 1
Wand W1 -90,80m? IWOl Wand zu unkonditioniertem geschlossen
S i Dach -53,80m? DS01 Dachschrdge hinterliiftet - DSO1
Frele,lngabe Decke 53,80m? ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
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Geometrieausdruck
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

DG Freieingabe - Korr. 2

Wand W1 -26,28m? AWO05 AuBenwand - AW05 (DG) Varl
Freieingabe
(Nr53)

DG Freieingabe - Korr. 3

Wand W1 5,38m? AW06 Aubenwand - AWO06 (DG) Varl

Freieingabe

DG Freieingabe - Korr. 4

Wand W1 53,24m? AWO7 AuBenwand - AW07 (DG) Varl

Freieingabe
(Nrs53) ,
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Geometrieausdruck
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

DG Freieingabe - Korr. 5

Wand W1 9,90m? IW02 Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Freieingabe
(Nr53)
1
a 27-
DG Summe DG Bruttogrundflache [m?]: 155,02

DG BGF - Reduzierung (manuell)

0,00 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]: 0,00
Deckenvolumen ZD01
Flache 0,05 m? x Dicke 0,55 m = 0,03 m?3
Deckenvolumen EB01
Flache 93,80 m? x Dicke 0,54 m = 50,26 m?3
Deckenvolumen EB02
Flache 77,00 m? x Dicke 0,57 m = 43,57 m?3
Bruttorauminhalt [m?]: 93,85
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO0l1 - EBO1 0,536m 33,31m 17,85m?
AWO2 - EBO1 0,536m 9, 93m 5,32m?
AW03 - EBO1 0,536m 11, 60m 6,22m?
lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
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Geometrieausdruck
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 496,62
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 1708,23
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Alois Rainbacher-Bart

p2021,061701 REPGEOM1 01921 - Oberésterreich 10.05.2021 20:20 Seite 18



Fenster und Tiiren
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?> WmK WmK WmK m?* WmkK WK
PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,60 0,93 0,027 1,41 0,74 0,53
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 0,87 0,98 0,027 1,39 0,97 0,60
PrifnormmaR Typ 3 (T3) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 0,60 0,97 0,027 2,64 0,72 0,53
5,44
N
T2 EG AWO1 1 0,88x 1,43 FEO2 0,88 1,43 1,26 0,87 0,98 0,027 0,75 1,07 1,35 0,60 0,50
T2 EG AWO1 1 1,63 x 1,45 FEO7 1,63 1,45 2,36 0,87 0,98 0,027 1,69 1,02 2,41| 0,60 0,50
T3 EG AWO1 1 1,30 x 2,00 FE09 1,30 2,00 2,60 0,60 0,97 0,027 1,89 0,80 2,07| 0,53 0,50
T2 EG AW02 1 0,72x1,08 FEO8 0,72 1,08 0,78 0,87 0,98 0,027 0,45 1,11 0,86| 0,60 0,50
T2 | OG1 AWO02 1 0,89x1,25FE13 089 1,25 1,11 0,87 0,98 0,027 0,65 1,08 1,20( 0,60 0,50
T2 | OG1 AW04 2 0,88x 1,43 FE02 0,88 1,43 2,52 0,87 0,98 0,027 1,50 1,07 2,70| 0,60 0,50
T2 | OG1 AWO04 1 0,72x 1,36 FE14 0,72 1,36 0,98 0,87 0,98 0,027 0,52 1,10 1,07 0,60 0,50
T1 DG DSO01 1 1,80 x 1,90 DFF02 1,80 1,90 3,42 0,60 0,93 0,027 2,59 0,78 2,67| 0,53 0,50
9 15,03 10,04 14,33
(0]
T3 EG AWO1 1 0,96 x 2,00 FEO5 0,96 2,00 1,92 0,60 0,97 0,027 1,32 0,88 1,68( 0,53 0,50
T3 EG AWO1 1 1,36 x2,13 FE06 1,36 2,13 2,90 0,60 0,97 0,027 2,02 0,84 2,44| 0,53 0,50
T2 EG AWO1 1 1,01x2,13 FE10 1,01 2,13 215 0,87 0,98 0,027 1,40 1,06 2,28| 0,60 0,50
T3 EG AWO03 1 0,90 x 2,00 FEO4 0,90 2,00 1,80 0,60 0,97 0,027 1,22 0,89 1,59( 0,53 0,50
T2 | OG1 AWO03 1 0,88x 1,20 FE11 0,88 1,20 1,06 0,87 0,98 0,027 0,61 1,08 1,14 0,60 0,50
T2 | OG1 AWO04 1 0,88x 1,43 FEO2 0,88 1,43 1,26 0,87 0,98 0,027 0,75 1,07 1,35 0,60 0,50
T3 | OG1 AW04 2 0,80x2,00FE12 0,80 2,00 3,20 0,60 0,97 0,027 2,09 0,91 2,90| 0,53 0,50
T2 DG AWO06 2 0,65x0,80 FE15 0,65 0,80 1,04 0,87 0,98 0,027 0,57 1,08 1,13 0,60 0,50
T3 DG AW06 2 0,80x2,00FE12 0,80 2,00 3,20 0,60 0,97 0,027 2,09 0,91 2,90| 0,53 0,50
12 18,53 12,07 17,41
S
T2 EG AwWO02 1 0,88x 1,43 FEO2 0,88 1,43 1,26 0,87 0,98 0,027 0,75 1,07 1,35 0,60 0,50
T3 EG AwWO02 1 1,30 x 2,00 FEO9 1,30 2,00 2,60 0,60 0,97 0,027 1,89 0,80 2,07| 0,53 0,50
T2 EG AWO03 3 0,65x0,80 FEO3 0,65 0,80 1,56 0,87 0,98 0,027 0,78 1,14 1,78 0,60 0,50
T2 | OG1 AW03 3 0,65x0,80 FEO3 0,65 0,80 1,56 0,87 0,98 0,027 0,78 1,14 1,78 0,60 0,50
T2 | OG1 AW04 2 0,88x 1,43 FEO2 0,88 1,43 252 0,87 0,98 0,027 1,50 1,07 2,70| 0,60 0,50
T1 DG DSO01 5 0,65x 1,50 DFFO1 0,65 1,50 4,88 0,60 0,93 0,027 3,28 0,81 3,94| 0,53 0,50
15 14,38 8,98 13,62
W
T2 EG AWO02 2 0,88x 1,43 FE02 0,88 1,43 2,52 0,87 0,98 0,027 1,50 1,07 2,70| 0,60 0,50
T2 EG AwWO02 1 0,94 x1,48 FEO1 094 1,48 1,39 0,87 0,98 0,027 0,86 1,06 1,48( 0,60 0,50
T2 | OG1 AW04 3 0,88x 1,43 FEO2 0,88 1,43 3,78 0,87 0,98 0,027 2,25 1,07 4,05 0,60 0,50
T2 DG AW05 2 0,65x0,80FE15 0,65 0,80 1,04 0,87 0,98 0,027 0,57 1,08 1,13 0,60 0,50
T2 DG AW05 2 0,79x1,17 FE16 0,79 1,17 1,85 0,87 0,98 0,027 1,01 1,09 2,02| 0,60 0,50
10 10,58 6,19 11,38
Summe 46 58,52 37,28 56,74
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Fenster und Tiiren
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmalftyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
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Rahmen
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt -

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % |Anz. m Anz. m |[Anz. Anz. m
Typ 1(T1) 0,080 0,080 0,080 0,080 22 Holz-Alufenster Fi
Typ 2 (T2) 0,080 0,080 0,080 0,100 24 Kastenfenster. Larche
Typ 3 (T3) 0,080 0,080 0,080 0,100 18 Holz-Fensterr. Fichte
0,65x 0,80 FE15 0,080 0,080 0,080 0,100 45 1 0,040 | Kastenfenster. Lérche
0,79 x 1,17 FE16 0,080 0,080 0,080 0,100 46| 1 0,100 1 0,040 | Kastenfenster. Léarche
1,80 x 1,90 DFF02 0,080 0,080 0,080 0,080 24 1 1 0,080 | Holz-Alufenster Fi
0,65 x 1,50 DFFO1 0,080 0,080 0,080 0,080 33 Holz-Alufenster Fi
0,80 x 2,00 FE12 0,080 0,080 0,080 0,100 35 2 1 0,040 | Holz-Fensterr. Fichte
0,88 x 1,43 FE02 0,080 0,080 0,080 0,100 40| 1 0,100 1 0,040 | Kastenfenster. Lérche
0,94 x 1,48 FEO1 0,080 0,080 0,080 0,100 38| 1 0,100 1 0,040 | Kastenfenster. Lérche
0,65 x 0,80 FEO3 0,080 0,080 0,080 0,100 50 1 1 0,040 | Kastenfenster. Larche
0,90 x 2,00 FE04 0,080 0,080 0,080 0,100 32 2 1 0,040 | Holz-Fensterr. Fichte
0,96 x 2,00 FEO5 0,080 0,080 0,080 0,100 31 2 1 0,040 | Holz-Fensterr. Fichte
1,36 x 2,13 FEO6 0,080 0,080 0,080 0,100 30| 1 0,120 2 0,040 | Holz-Fensterr. Fichte
1,63 x 1,45 FEO7 0,080 0,080 0,080 0,100 29| 1 0,100 1 0,040 | Kastenfenster. Lérche
0,72 x 1,08 FE08 0,080 0,080 0,080 0,100 42 1 1 0,040 | Kastenfenster. Larche
1,30 x 2,00 FE09 0,080 0,080 0,080 0,100 27 1 0,100 Holz-Fensterr. Fichte
1,01 x 2,13 FE10 0,080 0,080 0,080 0,100 35| 1 0,100 2 0,040 | Kastenfenster. Lérche
0,88 x 1,20 FE11 0,080 0,080 0,080 0,100 42| 1 0,100 1 0,040 | Kastenfenster. Larche
0,89 x 1,25 FE13 0,080 0,080 0,080 0,100 42| 1 0,100 1 0,040 | Kastenfenster. Lérche
0,72 x 1,36 FE14 0,080 0,080 0,080 0,100 46| 1 0,100 1 0,040 | Kastenfenster. Léarche
Rb.li,re,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] - Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmaltyp
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RH-Eingabe
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 30°/25°
Regelfiahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 26,57 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 39,73 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 139,05

Speicher

Art des Speichers fur automatisch beschickte Heizungen

Standort konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 1000 | freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 4,46 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 157,47 W Defaultwert
Speicherladepumpe 74,19 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe

Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung

Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation

Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 12,16 0
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 19,86 100
Stichleitungen 79,46 Material Kunststoff 1 W/m
Speicher
Art des Speichers Warmepumpenspeicher indirekt
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt
Nennvolumen 10001 freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws

= 3,57 kWh/d

Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Speicherladepumpe

74,19 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WP-Eingabe

Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Warmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Warmepumpe

Wasser / Wasser
Monovalenter Betrieb

Warmwasser und Raumheizung

Nennwéarmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise

Baujahr

Modulierung

6,90 kW freie Eingabe
4.4 berechnet It. ONORM H5056

53 Defaultwert Prifpunkt: W10/W35

gleitender Betrieb
ab 2017

modulierender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Leistung Umwalzpumpe

314 W freie Eingabe
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Endenergiebedarf
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Endenergiebedarf
Heizenergiebedarf QHEB = 10 879 kWh/a
Haushaltsstrombedarf Quuse = 11 311 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 0 kWh/a
Endenergiebedarf Qg = 22 190 kWh/a
Heizenergiebedarf - HEB
Heizenergiebedarf QHEB = 10 879 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Qyres = 7 708 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 5075 kWh/a
Warmwasserbereitung
Warmeverluste
Abgabe Qrywa = 289 kWh/a
Verteilung QTW,WV = 1923 kWh/a
Speicher QTW,WS = 1 320 kWh/a
Bereitstellung Qkom’WB = 0 kWh/a
Qy = 3 532 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrwwy HE = 0 kWh/a
Speicher Qry ws He = 136 kWh/a
Bereitstellung QrwweHe = 0 kWh/a
Qryue = 136 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregTw = -1 908 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser QuesTw = 3 168 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Warmeertrage der Warmepumpe, Solaranlage oder durch Warmerlickgewinnung von Verlusten aus
Leitungen auftreten.
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Endenergiebedarf
Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Transmissionswarmeverluste Qq = 37 400 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q,, = 15 523 kWh/a
Warmeverluste Q, = 52 923 kWh/a
Solare Warmegewinne QS = 5259 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 12 555 kWh/a
Wirmegewinne Qg = 17 814 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, = 32406 kWh/a
Raumheizung
Waérmeverluste
Abgabe Quwa = 2 349 kWh/a
Verteilung Quwy = 1 892 kWh/a
Speicher Quws = 71 kWh/a
Bereitstellung Qk WR = 0 kWh/a
om
Qy = 4 311 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung Quwvhe = 796 kWh/a
Speicher Quwshe = 343 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 0 kWh/a
Qe = 1139 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = -27 834 kWh/a

Heizenergiebedarf Raumheizung Quegn = 4 572 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Warmeertrage der Warmepumpe, Solaranlage oder durch Warmerlickgewinnung von Verlusten aus
Leitungen auftreten.
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Endenergiebedarf

Geschafts und WH, Badergraben 108, 4830 Hallstatt - Planung

Warmepumpe
Warmeertrag
Raumheizung QurwwpH = 28869 kWh/a
Warmwasserbereitung QUmw WP TW™ 5440 kWh/a
Qumwwp= 34 309 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Warmepumpe Quwpre = 1 864 kWh/a
QpHe = 1 864 kWh/a
Zuruckgewinnbare Verluste
Raumheizung Qupen = 3 486 kWh/a
Warmwasserbereitung QTW beh = 2 699 kWh/a
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