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PLANNR:

Bei dieser Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des
Planer, welches somit gesetzlich geschützt ist. Jegliche Vervielfältigung,
Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte in Verbindung
mit einem anderen Projekt oder einer anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung des Planers.

Die ausführende Firma akzeptiert  bei Planübergabe die am Plan dargestellten
Konstruktionen, Ausführungsarten und Anordnungen, wobei geschriebene Planmaße
gegenüber gezeichneten Dimensionen unbedingten Vorrang haben. Weiters
verpflichten sich Auftragnehmer und Bauleitung alle Maße und Leistungen anderer
Firmen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle
gewissenhaft zu kontrollieren, um eine ordnungsgemäße Ausführung zu
gewährleisten.

Abweichungen von dargestellten Inhalten oder schriftlichen Vereinbarungen sind mit
dem Planer sowie der Bauleitung vor Bauausführung umgehend schriftlich mitzuteilen.

Dieser Plan ist vom Ausführenden mit den Plänen des Statikers und denen der
Sonderplaner (HKLS, Elektro, Brandschutz usw. ) auf Übereinstimmungen und
Vollständigkeit zu überprüfen! Etwaige Maßfehler und Unklarheiten sind dem
Planverfasser sofort schriftlich mitzuteilen und abzuklären!

Die Naturmaße sind zu nehmen und die Koten zu prüfen!

Höchster Grundwasserstand:
Höhenfestpunkt:

Schmutzwasser

Wasser

Regenwasser

Heizung

Strom

Gas

Fernwärme

Medien

WDB Wanddurchbruch
DDB Deckendurchbruch
FBD Fussbodendurchbruch
FDD Fundamentdurchbruch
WS Wandschlitz senkrecht
WW Wandschlitz waagrecht
WA Wandaussparung
DA Deckenaussparung
DS Deckenschlitz
FBA Fussbodenaussparung
FBS Fussbodenschlitz
FDA Fundamentaussparung
FDS Fundamentschlitz
KB Kernbohrung
RBL Rohbaulichte
AL Architekturlichte
STL Stocklichte
GL Glaslichte
STAM Stockaußenmaß
EI-xx Feuerwiderstandsklasse
OK Oberkante
UK Unterkante
DOK Deckenoberkante
DUK Deckenunterkante
FBOK Fussbodenoberkante
FDUK Fundamentunterkante
FDOK Fundamentoberkante
STUK Sturzunterkante
STH Sturzhöhe
FPF fertige Parapethöhe
L Lüftungsschacht
PT Putztürchen
KT Kehrtürchen
ABL Abluft
ZUL Zuluft
VSG Verbund-Sicherheitsglas
ESG Einscheiben-Sicherheitsglas
DBA Druckbelüftungsanlage
DES Druckentlastungsschacht
BÖ Belüftungsöffnung
ÜÖ Überströmöffnung
AÖ Abströmöffnung mit
 Überdruckentlastungsorgan
BSK Brandschutzklappe

OK Fertigbau

OK Rohbau
UK Rohbau

UK Fertigbau

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch
Bodenschlitz
Bodendurchbruch

± 0,00 Höhenangabe einer
waagrechten Fläche
Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Fertigmaß

Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Rohbaumaß

Wandschlitz
Mauerwerk neu

Abbruch

Ortbeton

Betonfertigteil/Beton geglättet

Stein/Fliesen

Stahl (allgemein)

Holz (allgemein)

Dämmstoff (weich)

Dichtstoff (allgemein)

Glas

Leichtbauwand

Bestand

Erdmaterial (allgemein)

Putz neu/Tonplatten

Dämmstoff (hart) Glasschaum

Dämmstoff (hart) Heraklith

Dämmstoff Glasschotter

Beschüttung Glasschotter

18,63 m2
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VORSATZSCHALE
RAUMHOCH
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WS 20/30

BD 23/50,5

Parapet Bestand
Parapet Neu bündig
mit Wand ausmauern

Parapet Neu Parapet
ausbrechen

Parapet
ausbrechen

Abbruch Kamin

Abbruch des Dachaufbaues
und neu Versetzen der Sparren

Abbruch Kamin

Abgehängte Decke
UK=+5,75(2,44)
Vertikale Abplankung
Zwischen den unterschiedlichen
Abhänghöhen

MOK=+5,31(2,00)
ÜberzugUK=DUK+5,81(2,50)
OK=+6,72

OL Brandschutzglas

UK Untersicht = UK Putz

Stahlträger lt Statik
Tramauflager im Flansch
UK=+5,81

WS 15/15
raumhoch

STUK=+5,33(2,02)Neu

WS 16/27
OK+??

+2,55+2,55

Fertige Putzuntersichtkante
bündig mit fertigen senkrechten

Mauerputzkanten

Abbruch des
gesamtenDachstuhles
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ausbrechen

Parapet
ausbrechen
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Wandnische
B=64,T=15
UK=Sturzschalung
OK=+4,71(1,40)

DL

WS 21/20
raumhoch

DL

WS 20/20
Raumhoch

Wandnische
B=64,T=15
UK=Sturzschalung
OK=+4,71(1,40)

Massivdecke Stiegenhaus über OG

Decke wird seitlich ca 20cm in die bestehenden
tragenden OG-Innenwände eingeschlitzt.
Bei der neu herzustellenden Aussenwand reicht
das Deckenauflager bis 20cm zur Fassade!
Aussen werden 20cm Vollwärmeschutz eingelegt.
Siehe Detail

Deckenauflager im Stahlträgerflansch
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Nischenmaß:
652 x 673 x 87mm

OK Verteiler =
+2,00 ab FBOK
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Media-Verteiler
Unterputz

DD 50/20

Für alle Wohnungstrennwände / Türen
gilt laut OIB RL 5
DnT,w min=55/50[dB]

Stiegenlauf vom OG ins DG

9
DIELE
Industrieparkett
abg.Decke UK=+5,75(2,44)
UK Rohdeck neu=+5,81(2,50)
5,93 m2

U: 11,38 m

10
WOHNEN/ESSEN/KÜCHE
Industrieparkett
abg.Decke UK=+6,11(2,80)
UK Stukkaturschalung=+6,39(3,08)
27,24 m2

U: 22,275 m

13
SCHLAFEN
Industrieparkett
abg.Decke UK=+5,75(2,44)
UK Stukkaturschalung=+5,79(2,48)
9,57 m2

U: 12,485 m

14
BAD
Fliesen
UK Deckenputz=+5,49(2,18)
6,16 m2

U: 10,04 m

12
WC
Fliesen
a.D. UK=+5,75(2,44)
UK St.=+5,79(2,48)
1,31 m2

U: 4,72 m

11
ANKLEIDE
Industrieparkett
abg.Decke UK=+5,75(2,44)
UK Stukkaturschalung=+5,79(2,48)
2,75 m2

U: 6,63 m

17
WC
Fliesen
a.D. UK=+5,75(2,44)
UK Putz B.=+5,81(250)
1,55 m2

U: 5,06 m

16
DIELE
Industrieparkett
abg.Decke UK=+5,75(2,44)
UK Putz Bestand=+5,81(2,50)
2,70 m2

U: 7,53 m

18
WOHNEN/ESSEN/KÜCHE
Industrieparkett
abg.Decke UK=+5,75(2,44)
UK Putz Bestand=+5,81(2,50)
27,63 m2

U: 27,015 m

19
SCHLAFEN
Industrieparkett
abg.Decke UK=+5,75(2,44)
UK Putz Bestand=+5,81(2,50)
11,75 m2

U: 13,905 m

20
BAD
Fliesen
UK Deckenputz=+5,49(2,18)
6,28 m2

U: 10,84 m

BALKON
Holz
8,48 m2

U: 17,72 m

BALKON
Holz
2,81 m2

U: 8,04 m

15
STIEGENHAUS
Beton geglättet
Rohdecke verputzt
6,64 m2

U: 12,975 m
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+6,77 Neu
+6,21 Bestand

+6,23

+6,77

MOK =+4,81(1,50

Wandnische
B=64,T=15
UK=Sturzschalung
OK=+4,71(1,40)

WS 15/15
raumhoch

Brandschutzglas

Parapet
ausbrechen

Parapet auf neue
Höhe abbrechen

Parapet
ausbrechen

Parapet
ausbrechen

Rohdeckenkante

DD 20/40
BD 20/40
WS 20/40
Raumhoch

Brandschutzglas

Auflager
Mittelpfette lt Statik

Auflager
Mittelpfette lt Statik

Auflager
Mittelpfette

Zusätzliches Auflager für
Mittelpfette notwendig -
Abklärung mit Zimmererei!

Träger zum Übertragen
der Mittelpfette lt Statik

Abgehängte Decke
UK=+9,17(2,40)
Vertikale Abplankung
Zwischen den unterschiedlichen
Abhänghöhen

Massivdecke OG/DG OK=+6,01

Stiegenlaufkante OG-DG roh

Abgehängte Decke
UK=+8,37(2,14)
Vertikale Abplankung
Zwischen den unterschiedlichen
Abhänghöhen

Abgehängte Decke
UK=+8,73(2,50),2,86m2

Schräge Untersicht
UK=+9,17,OK=+9,565

Schräge Untersicht
UK=+8,73,OK=+9,565

Schräge Untersicht
UK=+9,17,OK=+9,74

PH=+7,13(0,90)
STUK=+8,37(2,14)

Deckenbündiger Träger als Auflager für
Mittelpfette lt Statik

Hinterlüftung des kalten
Dachraumes - siehe Detail

Hinterlüftung des kalten
Dachraumes - Insektengitter

Hinterlüftung des kalten
Dachraumes - siehe Detail

Abbruch des
gesamtenDachstuhles
Neuer Dachstuhl siehe

Werkplan bzw Schnittpläne

Fertige PutzkanteFertige Putzkante

Wechsel von Fertigteil auf Ortbeton
im Fussbodenbelag

Seitliche Abmauerung
mit HL-Ziegel 20cm,

OK= UK Trittschalldämmung

WS 10/90
Raumhoch

Botterie im Gefälle hinter der abgehängten
Decke, Mittig Putztür Brand und Rauchsicher

Dachbodentreppe
zum Dachausstieg

Schräge Untersicht
UK=+8,375,OK=+9,17

Durchführung des Regenfallrohres durch den Dachvorsprung

Strangentlüftung
über Dach

Abbruch Kamin
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Vorsatzschale 100/20
raumhoch

Abgehängte Decke UK=+9,17(2,40)
15,18m2

Dachschräge
Kniestockhöhe +8,37(1,60)

Dachschräge
Kniestockhöhe +8,335(1,565) Abgehängte Decke UK=+9,735(2,965), 17,25m2

Dachschräge
Kniestockhöhe +8,37(2,14)

Dachschräge
Kniestockhöhe +8,335(2,105) Abgehängte Decke UK=+9,17(2,94),30,07m2
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0DL
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200DL
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0DL
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0DL

R = 22

80 20
0

DL

DFF
114X140

DFF
114X140

DFF
114X140
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Rauchabzug
siehe Detail

Nischenmaß:
652 x 673 x 87mm

OK Verteiler =
+2,00 ab FBOK
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Media-Verteiler
Unterputz

Vorssatzschale für
WEV vorsehen!

DFF
114X160

DFF
134X160

Dachschräge
Kniestockhöhe +8,335(1,565) Abgehängte Decke UK=+9,735(2,965), 17,25m2

DW

DW

DW

31
WOHNEN/ESSEN/KÜCHE
Industrieparkett
abg. Decke UK=+9,17(2,94)
22,26 m2

U: 20,69 m

27
DIELE
Industrieparkett
abg. Decke UK=+9,17(2,94)
4,49 m2

U: 8,805 m

32
SCHLAFEN
Industrieparkett
abg. Decke UK=+9,17(2,94)
12,49 m2

U: 15,045 m

30
ANKLEIDE
Industrieparkett
a.D. schräg
3,44 m2

U: 7,755 m

28
WC
Fliesen
a.D. UK=+8,73(2,50)
1,66 m2

U: 5,32 m

29
BAD
Fliesen
a.D. schräg
7,22 m2

U: 10,84 m

22
WOHNEN/ESSEN/KÜCHE
Industrieparkett
abg.Decke UK=+9,735(2,965)
27,76 m2

U: 23,37 m

25
SCHLAFEN
Industrieparkett
abg.Decke UK=+9,17(2,40)
8,28 m2

U: 11,615 m

23
ANKLEIDE
Industrieparkett
4,61 m2

U: 9,875 m

21
DIELE
Industrieparkett
3,20 m2

U: 7,105 m

24
BAD/WC
Fliesen
a.D. schräg
5,04 m2

U: 10,81 m

BALKON
Holz
2,73 m2

U: 7,99 m

26
STIEGENHAUS
Beton versiegelt
Rohdecke verputzt
6,54 m2

U: 16,60 m

BALKON
Holz
4,00 m2

U: 10,27 m

BD 15 /15

2xDD 20/20
BD 24 /20

BD 50 /15

BD 15 /15
BD 90 /20

+12,44

+1,01

HQ 100  +510,32

HQ 30  +509,98-1,01

+2,69

-0,49-0,65
-0,42-0,08

160 42 10

-0,80 13
6

+0,35

LÄRCHE 2,4cm
SÄGEFALLLEND
CHANGIEREND

+5.52

+12,41

±0,00HQ 100    +510,32

HQ 30    +509,98

BALKONE NEUBALKONE NEU

SÜDANSICHT

+12,44

HQ 100    +510,32

HQ 30     +509,98

±0,00 = 510,40 üA

+1,05PARAPETE
+1,05m über GOK
HOCHWASSERSCHUTZ

+2,56

-1,05
-0,80

+2,46

+12,41

1 3
28

+2,32

FENSTER NEU

BALKONE NEU BALKONE NEU

-0.92

83
10

7

78 78
1

11
2

1

FOK

Fertige STUK=+1,90
19

0
2

Fertige STUK minus RPH = Fensterhöhe
STUK=+1,90
190 - 78 = 112 = Stockaussenmaß Fenster
Bei neu auszubrechenden Fenstern ist die
RSTUK 2cm höher herzustellen ( bei 2cm Putzstärke!)

NORDANSICHT  1:100

1.OBERGESCHOSS  1:50 DACHGESCHOSS  1:50

OSTANSICHT  1:100 SÜDANSICHT  1:100 WESTANSICHT  1:100

AZ

DETAIL FENSTERGRÖSSEN   M=1:20 Naturmaße nehmen!!
Fenstermaße sind
Stockaussenmaße!

Abtragen aller
bestehenden
abgehängten Decken.
Abtragen aller
bestehenden Fenster
und
Türstöcke.

Für alle Wohnungs-
trennwände / Türen
gilt laut
OIB RL 5 DnT,w min=
55/50[dB]

Höhenmaße in
Klammer gesetzt
beziehen sich auf
die jeweilige FOK des
Geschosses!

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 9
HEIZBETON GEGLÄTTET
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
STB-PLATTE LT. STATIK
ABG DECKE

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 26
HEIZBETON GEGLÄTTET
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
STB-PLATTE LT. STATIK
TONPUTZ

16,0cm

3,0cm
3,0cm

20,0cm
2,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 31/32
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
SCHALUNG NEU
DIPPELBAUMDECKE BESTAND
AUSGLEICHSLATTUNG 5X8
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
DECKENPUTZ BESTAND
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
      5,6cm

2,4cm
14,5cm
5,0cm
2,5cm
1,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 16/18
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
FOLIE
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
SCHALUNG NEU
TRAMDECKE BESTAND/HOHLRAUM
AUSGEBLASEN MIT ZELLULOSE
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
DECKENPUTZ BESTAND
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm

      4,6cm

2,4cm
19,0cm

3,0cm
1,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 10
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
STB DECKE LT STATIK
ABG DECKE

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 10
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
STURZSCHALUNG BESTAND
TRAMDECKE BESTAND/ZWISCHEN-
RAUM AUSGEBLASEN MIT ZELLULOSE
SCHALUNG NEU
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
11,0cm
20,0cm

16,0cm
7,0cm

3,0cm
3,0cm

3,0cm

19,0cm
2,4cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 21
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
STB-PLATTE LT. STATIK
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
65,0cm
20,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 21
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
TRAMDECKE BESTAND 26x14
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
DECKENPUTZ BESTAND
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
     23-28cm

14,0cm
5,0cm
4,0cm

16,0cm

3,0cm
3,0cm

20,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 24/29
FLIESEN BETON
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
SCHALUNG NEU
TRAMDECKE BESTAND/HOHLRAUM
BLÄHTONSCHÜTTUNG
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
FOLIE
ABG DECKE

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 28
FLIESEN
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
STAHLBETONDECKE NEU
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
      7,5cm

3,0cm
18,0cm

5,0cm

1,0cm
7,0cm

3,0cm
    11,0cm

20,0cm
6,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 14/20
FLIESEN BETON
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
STB-DECKE BESTAND
DECKENPUTZ BESTAND
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
20,0cm
2,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 12
FLIESEN BETON
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
STURZSCHALUNG BESTAND
TRAMDECKE BESTAND/HOHLRAUM
AUSGEBLASEN MIT ZELLULOSE
SCHALUNG NEU
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
4,0cm

3,0cm

19,0cm
2,4cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 17
IFLIESEN BETON
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
FOLIE
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
SCHALUNG NEU
TRAMDECKE BESTAND/HOHLRAUM
AUSGEBLASEN MIT ZELLULOSE
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
DECKENPUTZ BESTAND
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm

      4,6cm

2,4cm
19,0cm

3,0cm
1,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 22/23
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
TRAMDECKE BESTAND 26x14
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
DECKENPUTZ BESTAND
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
     23-28cm

14,0cm
5,0cm
4,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER 25/27/30
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
SCHALUNG NEU
TRAMDECKE BESTAND/HOHLRAUM
BLÄHTONSCHÜTTUNG
STUKKATURSCHALUNG BESTAND
FOLIE
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
      7,5cm

3,0cm
18,0cm

5,0cm

FUSSBODENAUFBAU
RAUMNUMMER
11/13/19
INDUSTRIEPARKETT GEKLEBT
HEIZESTRICH
FOLIE
TS-DÄMMUNG
BLÄHTONSCHÜTTUNG GEB.
FOLIE
STURZSCHALUNG BESTAND
TRAMDECKE BESTAND
HOHLRAUM AUSGEBLASEN
MIT ZELLULOSE
SCHALUNG NEU
ABG DECKE

1,0cm
7,0cm

3,0cm
4,0cm

3,0cm

19,0cm
2,4cm

FUSSBODENAUFBAUTEN OG

FUSSBODENAUFBAUTEN DG

Sämtliche Deckenträme
sowie Dippelbäume im
Auflagerbereich auf
Standfestigkeit über-
prüfen und ggf nach
Absprache
mit der örtl. Bauleitung
auswechseln.

MASSIVDECKE ÜBER EG   M=1:50

Massivdecke Stiegenhaus über OG
Perspektive

Massivdecke Stiegenhaus über OG
Perspektive

 M=1:50/1:100
16.10.2022

C

001 16.10.2022 Kamine in den Wohnungen, RHV-Hütte ohne DachvorsprungA
002 20.01.2023 Änderung der DachflächenfensterB
003 01.02.2023 Raumstempel Umfang ergänztC
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