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BAUHERR, GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER:
Marktgemeinde Hallstatt
Seestraße 158 4830 Hallstatt

Ellmauer Kain Zohner
Liesengutstraße 8 4810 Gmunden

Dachdraufsicht

Umbau Arzthaus Hallstatt

MAIL: gams3@gmx.at TEL: 0676/83940440

MAIL: ellmauer@raumanzug.at TEL: +43 664 3100913

4830 Hallstatt
Badergraben 108,

26
PLANNR:

Bei dieser Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des Planer, welches somit
gesetzlich geschützt ist. Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe
an Dritte in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung des Planers.

Die ausführende Firma akzeptiert  bei Planübergabe die am Plan dargestellten Konstruktionen, Ausführungsarten
und Anordnungen, wobei geschriebene Planmaße gegenüber gezeichneten Dimensionen unbedingten Vorrang
haben. Weiters verpflichten sich Auftragnehmer und Bauleitung alle Maße und Leistungen anderer Firmen im
Zusammenhang mit ihrer Arbeit vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle gewissenhaft zu kontrollieren, um eine
ordnungsgemäße Ausführung zu gewährleisten.

Abweichungen von dargestellten Inhalten oder schriftlichen Vereinbarungen sind mit dem Planer sowie der
Bauleitung vor Bauausführung umgehend schriftlich mitzuteilen.

Dieser Plan ist vom Ausführenden mit den Plänen des Statikers und denen der Sonderplaner (HKLS, Elektro,
Brandschutz usw. ) auf Übereinstimmungen und Vollständigkeit zu überprüfen! Etwaige Maßfehler und
Unklarheiten sind dem Planverfasser sofort schriftlich mitzuteilen und abzuklären!

Die Naturmaße sind zu nehmen und die Koten zu prüfen!

Höchster Grundwasserstand:
Höhenfestpunkt:

OK Fertigbau

OK Rohbau
UK Rohbau

UK Fertigbau

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch
Bodenschlitz
Bodendurchbruch

± 0,00 Höhenangabe einer
waagrechten Fläche
Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Fertigmaß

Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Rohbaumaß

Mauerwerk neu

Abbruch

Ortbeton

Betonfertigteil/Beton geglättet

Stein/Fliesen

Stahl (allgemein)

Holz (allgemein)

Dämmstoff (weich)

Dichtstoff (allgemein)

Glas

Leichtbauwand

Bestand

Erdmaterial (allgemein)

Putz neu/Tonplatten

Dämmstoff (hart) Glasschaum

Schmutzwasser

Wasser

Regenwasser

Heizung

Strom

Gas

Fernwärme

Medien

WDB Wanddurchbruch
DDB Deckendurchbruch
FBD Fussbodendurchbruch
FDD Fundamentdurchbruch
WS Wandschlitz senkrecht
WW Wandschlitz waagrecht
WA Wandaussparung
DA Deckenaussparung
DS Deckenschlitz
FBA Fussbodenaussparung
FBS Fussbodenschlitz
FDA Fundamentaussparung
FDS Fundamentschlitz
KB Kernbohrung
RBL Rohbaulichte
AL Architekturlichte
STL Stocklichte
GL Glaslichte
STAM Stockaußenmaß
EI-xx Feuerwiderstandsklasse
OK Oberkante
UK Unterkante
DOK Deckenoberkante
DUK Deckenunterkante
FBOK Fussbodenoberkante
FDUK Fundamentunterkante
FDOK Fundamentoberkante
STUK Sturzunterkante
STH Sturzhöhe
FPF fertige Parapethöhe
L Lüftungsschacht
PT Putztürchen
KT Kehrtürchen
ABL Abluft
ZUL Zuluft
VSG Verbund-Sicherheitsglas
ESG Einscheiben-Sicherheitsglas
DBA Druckbelüftungsanlage
DES Druckentlastungsschacht
BÖ Belüftungsöffnung
ÜÖ Überströmöffnung
AÖ Abströmöffnung mit
 Überdruckentlastungsorgan
BSK Brandschutzklappe

Wandschlitz

Dämmstoff (hart) Heraklith

Dämmstoff Glasschotter

Beschüttung Glasschotter

Schiedel ABSOLUT
SA 18TL14

Schiedel ABSOLUT
SA 18TL14
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Abbruch Kamin
OK Bestand +9,37

Abbruch Kamin
OK Bestand +11,79

Bestehenden Kamin, OK+11,98 abbrechen
und als Schacht über das neue
Dach verlängern und nach
Möglichkeit alle Strangentlüftungen
über diesen ins Freie führen!!
Auflager über die Zangendecke!

Strangentlüftung
über Dach

Abbruch bestehendes Eternitdach

Abbruch bestehendes Eternitdach

OK=12,32

OK=12,86

OK=12,90

Hinterlüftung des kalten
Dachraumes - siehe Schitt BB

Hinterlüftung des kalten
Dachraumes - siehe Schnitt BB

Dachrinne

Dachrinne neu
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Wichtig: Alle kalten Dachräume ( Spitzboden)
müssen ausreichend belüftet werden!
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